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PowLess Steckempfänger

 

Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung

158591
PowLess Steckempfänger 1-Kanal Modulempfänger mit 32 Speicherplätzen, unidirektional, 868 MHz 
PowLess

Lieferumfang
Modulempfänger

Merkmale

Merkmale
EIN/AUS-Funktion

Direkt in die Steuerung steckbar

Kompakte Baugröße

Speicherplatz für bis zu 32 Sender

Verwendung
Für CS 320

Technische Daten
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Anzahl Speicherplätze: 32

Antenne: integriert

Funkfrequenz: 2,4 GHz

Funktechnologie: PowLess

Funkcodierung: Schneider

Kommunikationsrichtung: unidirektional

Anschlussart: steckbar

Schutzart: IP20

Temperatur (min.) [°C]: -25

Temperatur (max.) [°C]: 55

Temperatur (min./max.) [°C]: -25/55

Temperatur (min.) [°F]: -13

Temperatur (max.) [°F]: 131

Betriebsspannung [V]: 24 V-DC

Nennstrom [A]: 0,004

Breite [mm]: 67

Höhe [mm]: 59

Tiefe [mm]: 17

Verpackungsbreite: 0

Verpackungshöhe: 0

Verpackungstiefe/-länge: 0

Verpackungsgewicht: 0,052

Speditionsartikel: Nein

GTIN: 4062434015100

Zolltarifnummer: 85423190

Ursprungsland: Deutschland

Garantie: –
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