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Magnetfuß-Antenne

 

Artikel
Artikel-Nr. Beschreibung
102957 Magnetfuß-Antenne Magnetfuß-Antenne mit 5 m Kabel, konventionell, 868 MHz

Lieferumfang
Magnetfuß-Antenne mit Anschlusskabel, 5.000 mm

Montagewinkel

Montagematerial

Merkmale

Merkmale
Montage der wetterfesten Antenne mit magnetischem Fuß am Gehäuse oder Tor oder durch Verschraubung mittels 
beiliegenden Wandhalters

Verwendung
Für Digital 992, 711, 712 und 713

Technische Daten
Antenne: Stabantenne mit Magnetfuß
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Funkfrequenz: 868 MHz

Anschlussart: konventionell

Schutzart: IP65

Temperatur (min.) [°C]: -40

Temperatur (max.) [°C]: 60

Temperatur (min./max.) [°C]: -40/60

Temperatur (min.) [°F]: -40

Temperatur (max.) [°F]: 140

Breite [mm]: 27

Höhe [mm]: 95

Tiefe [mm]: 27

Verpackungsbreite: 80

Verpackungshöhe: 38

Verpackungstiefe/-länge: 203

Verpackungsgewicht: 0,097

Speditionsartikel: Nein

GTIN: 4046787101871

Zolltarifnummer: 85291069

Ursprungsland: Deutschland

Garantie: 2 Jahre
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